
Description:

Kamera
Sensor Gambar 1/2,7" Progressive Scan CMOS
Kecepatan Rana Rana adaptif sendiri
Lensa Kamera Atas: 2,8mm@ F1.6, sudut pandang: Diagonal 130°,
Horizontal 108°, Vertikal 56° Kamera Bawah: 6mm@F1.6, sudut pandang:
Diagonal 62°, Horizontal 55°, Vertikal 28°
Sudut PT Pan: 350°, Tilt: 80°
Pencahayaan Minimum 0,5 Lux @(F1.6, AGC AKTIF), 0 Lux dengan IR (*data
diperoleh dari laboratorium EZVIZ)
Dudukan Lensa M12
Filter IR-cut Siang & Malam dengan pengalihan otomatis
DNR 3D DNR
WDR Digital WDR
Hitam & Putih Malam 30m / 98 kaki
Video & Audio
Resolusi Maksimum 2304 × 1296
Kecepatan Bingkai Maks:15fps; Adaptif Mandiri selama transmisi jaringan
Kompresi Video H.265 / H.264
Tipe H.265 Profil Utama
Kecepatan Bit Video Quad HD, Full HD, Hi Def, Standar. Kecepatan bit
adaptif.
Kecepatan Bit Audio Adaptif Mandiri
Jaringan
Standar Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Jangkauan Frekuensi 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Pita Lebar Saluran Mendukung 20MHz
Kecepatan Transmisi 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Pasangan AP Wi-Fi
Protokol Protokol milik EZVIZ cloud
Protokol Antarmuka Protokol milik EZVIZ cloud
Jaringan Kabel RJ45 × 1 (Port Ethernet Adaptif 10M / 100M)

Kamera wireless ezviz
outdoor
Brand: EZVIZ
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Availability:
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Keamanan WPA-PSK/WPA2-PSK
Fungsi
Alarm Cerdas Deteksi Bentuk Manusia Bertenaga AI / Deteksi Bentuk
Kendaraan Bertenaga AI / Deteksi Gerakan
Dukungan Pelacakan Otomatis
Dukungan Area Peringatan yang Disesuaikan
Dukungan Bicara Dua Arah
Dukungan Lokasi yang Telah Ditetapkan
Fungsi Umum Anti-Flicker, Dual-Stream, Detak Jantung, Proteksi Kata Sandi,
Tanda Air
Penyimpanan
Dukungan Penyimpanan Lokal Kartu microSD (Hingga 512 GB)
Penyimpanan Cloud Mendukung penyimpanan EZVIZ CloudPlay
Umum
Kondisi Pengoperasian -30°C hingga 50°C ( -22 °F hingga 122 °F )
Kelembapan 95% atau kurang (tanpa kondensasi)
Desain Tahan Cuaca Kelas IP
Catu Daya DC 12V/1,5A
Konsumsi Daya MAKS. 12W
Dimensi 145 × 116 × 142mm (5,71 × 4,57 × 5,59 inci)
Dimensi Kemasan 150 × 150 × 194mm (5,90 × 5,90 × 7,64 inci)
Berat
Berat Bersih: 668 g

Dengan Kemasan: 960 g

Di dalam kotak
Di dalam kotak - Kamera H9c
- Pola Bor
- Kit Sekrup
- Kit Tahan Air
- Adaptor Daya
- Informasi Peraturan
- Panduan Memulai Cepat


